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BC300 Kamera  

 

 

Oversikt  
Oppgaven var å konstruere det mest mulig robuste og pålitelige 
360 graders pan og tilt-kameraet for oppdrettsanlegg. Med flere tiårs 
erfaring innen utvikling av undervannssystemer og forseglingsteknologi 
har Bennex' ingeniører gjennomført oppdraget. BC300 er ett av få 
kameraer på markedet som kan tilby kontinuerlig 360 graders pan- og 
tiltrotasjon kombinert med enestående bildekvalitet og lysfølsomhet.  
 
Et kamera i et oppdrettsanlegg skal i første rekke bidra til å identifisere 
fôrpelleter og overvåke fiskenes reaksjon. Det er helt nødvendig med et 
kamera uten dødsoner og som kan gi svært god bildekvalitet under så å 
si alle lysforhold. 
 
Kontinuerlig 360º pan og tilt 
Kontaktringer på både pan- og tilt-akselen gjør at kameraet BC300 kan 
rotere kontinuerlig på begge aksler uten å stoppe. Dette gir en 
førsteklasses fleksibilitet uten at det oppstår dødsoner. 
 
Helpolymer-konstruksjon  
Alle hovedkomponentene i BC300 er avanserte polymerer som POM-H 
og PEEK. Dette eliminerer faren for rustdannelse, noe som lenge har 
vært et problem på vanlige kameraer for oppdrettsanlegg. De nyeste 
BC300-kameraene produseres nå med POM-H i stedet for den noe 
svakere POM-C. POM-H er en ekstremt hard polymer som brukes i 
dyphavsapplikasjoner.  
 
Høy bildekvalitet  
Ved hjelp av moderne teknologi for lavlyskameraer får man et utrolig bra 
bilde på både farge- og mono-modellene. Fargekameraene gir en ekstra 
dimensjon når du overvåker fisken og gjør det lettere å gjenkjenne 
fôrpelleter. Likevel er det ingenting som slår monokameraene når det 
gjelder optimal bruk i dårlige lysforhold eller på større dyp. Kameraet 
BC306 byr på det beste fra begge verdener ved at det bytter fra farge til 
mono når lysnivået blir dårligere. 
 
Tåler dybder på ned til 150 m  
Hvert eneste kamera er testet for dybder på 150 m før det forlater 
fabrikken. 
 
Vanntette koblinger  
Et kraftig system med vanntette koblinger gjør at kameraet med letthet 
kan kobles fra kabelen.   
  

Modeller  : BC-302 BC-303 BC-305 BC-306 
Videosystem : PAL  PAL  PAL  PAL  
Mono/farge : Mono Mono Farge Farge/Mono  
Oppløsning : 570 TV-linjer 570 TV-linjer 570 TV-linjer 570 TV-linjer 
Totalt antall piksler : 795 x 596  795 x 596 795 x 596 795 x 596 
Synsvinkel : 90° 90° 90° 90° 
Lysfølsomhet : 0,001 lux 0,0001 lux 0,01 lux 0,0001 lux 
Pan/tilt : 360° / 360°  360° / 360°  360° / 360°  360° / 360°  
Vekt : Ca. 7,0 kg Ca. 7,0 kg Ca. 7,0 kg Ca. 7,0 kg 
Tåler dybder på ned til : 150 m 150 m 150 m 150 m 
Hovedmaterialer : POM-H, PEEK POM-H, PEEK  POM-H, PEEK POM-H, PEEK  
Strømforsyning : 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 
Spenning (maks.) : 450 mA 450 mA 450 mA 450 mA 
Kobling : BH6MP BH6MP BH6MP BH6MP 
Bennex delenr.  22.0002 22.0003 22.0005 22.0006 

  


