
 

 

 

BC 300 Cámara  

 

Aspectos Generales  
Con un diseño que la convierte en la más resistente y confiable cámara PT 
de 360º para la acuicultura, los ingenieros de Bennex usaron sus décadas 
de experiencia en diseñar sistemas submarinos y tecnología de sellado 
para lograrlo. La BC300 es una de las pocas cámaras en el mercado que 
ofrece rotación horizontal y vertical continua de 360 grados combinada con 
una inigualable calidad de imagen y sensibilidad a la luz. 
La función primaria de una cámara en acuicultura es ayudarle a identificar 
los pellets que se dan como alimento y para observar la respuesta de los 
peces. Es imprescindible tener una cámara que no tenga puntos ciegos, y 
que pueda otorgar una alta calidad de imagen bajo casi cualquier 
luminosidad. 
 
Continuo paneo horizontal y vertical de 360º 
Con un interface rotatoria eléctrica tanto en el eje horizontal como en el 
vertical, la cámara BC300 puede girar continuamente en ambos ejes sin 
detenerse. Esto significa que no tiene puntos ciegos y posee una máxima 
flexibilidad. 
 
Construida completamente de polímeros 
Todos los componentes principales en la BC300 son polímeros avanzados 
como POM-H o PEEK, por lo que no hay posibilidad de corrosión, un 
problema de largo plazo muy común en los diseños tradicionales de 
cámaras para acuicultura. Las más nuevas cámaras BC300 están hechas 
ahora con POM-H, en vez de la inferior POM-C. POM-H es un polímero 
extremadamente duro usado en las grandes profundidades marinas. 
 
Alta calidad de imagen 
Usando lo más nuevo en tecnología de cámaras para bajas luminosidades 
es capaz de entregar una imagen increíble tanto en nuestros modelos a 
color como en los monocromáticos. Las cámaras a color le proporcionan 
una dimensión extra al monitorear su stock y permiten una identificación 
mucho más fácil de los pellets. Para uso en condiciones de poca luz o en 
mayores profundidades, la cámara monocolor es insuperable. Nuestra 
cámara BC306 provee lo mejor de ambos mundos al permitir cambiar de 
color a monocromático cuando los niveles de luz decrecen. 
 
Alcance comprobado de 150 metros de profundidad 
Cada cámara es testeada individualmente a una profundidad de 150 
metros antes de salir de la fábrica. 
 
Conexión tipo wet-mate 
Un sistema reforzado de conexión sumergible tipo wet-mate permite a la 
cámara desconectarse fácilmente de su cable. 
 

Modelo BC-302 BC-303 BC-305 BC-306 
Sistema de Video PAL PAL PAL PAL 
Color Monocolor Monocolor Color Color 
Resolución 570 líneas de TV 570 líneas de TV 570 líneas de TV 570 líneas de TV 
Total Pixeles 795 x 596 795 x 596 795 x 596 795 x 596 
Angulo de visión 90º 90º 90º 90º 
Sensibilidad a la luz 0.001 lux 0.0001 lux 0.1 lux 0.006 lux 
Paneo/tilt (movimiento horizontal 
y vertical) 

360º/360º 360º/360º 360º/360º 360º/360º 

Peso 7 kilos aprox. 7 kilos aprox. 7 kilos aprox. 7 kilos aprox. 
Máxima profundidad comprobada 150 metros 150 metros 150 metros 150 metros 
Materiales de construcción 
principales 

POM-H 
PEEK 

POM-H 
PEEK 

POM-H 
PEEK 

POM-H 
PEEK 

Fuente de poder 24 vDC 24 vDC 24 vDC 24 vDC 
Máxima corriente 450 mA 450 mA 450 mA 450 mA 
Conector BH6MP BH6MP BH6MP BH6MP 
Bennex Part Nº 22.0002 22.0003 22.0005 22.0006 

 

 


